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Laboratorio O - Encendido y reinicio de
routers y switches

Equipamiento utilizado

e Routers cisco ISR2 1941 con I0S v15

e Switches Cisco Catalyst 1960s y 3560 con 10S v15

e Un ordenador con puerto de serie y software de terminal como Putty o MobaXterm
» Cables de consola para configurar los routers y switches.

Conectar los dispositivos tal y como se muestra en la
topologia

Para ver los puertos de consola de nuestro equipo vamos al CMD e introducimos el comando “mode”.

Microsoft Windows [Versidn 16.8.19645.486
Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Usersithejuanvisu>mode

Estado para dispositivo CON:
Lineas:
Columnas:
Ritmo del teclado:
Retardo del teclado:
Pagina de cddigos:

=

C:\Usersithejuanvisu»

Configuracion Putty

Primero vamos a session y seleccionamos el tipo de conexién serial:
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Categorny:

= Sgssiun

= Terminal

- Keyboard
- Bell

- Features
= Window

- Appearance
- Behaviour
- Translation
[#- Selection
- Colours

= Connection

- Data

- Praxy

- 55H

- Serial

- Telnet

- Rlogin

- SUPDUP

About

Help

? >
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Serial line Speed
com | |9600
Connection type:
(J55H (@ Serial () Other: | Telnet w
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings Load
seral
Save
Delete
Close window on exit:
() Mways () MNewver (@ Only on clean exit
COpen Cancel

Tras eso vamos al apartado de Connection y seleccionamos serial, ahi modificamos el ajuste Flow
0 en la siguiente imagen:

Control para que ponga none. Los ajustes deberian quedar com

R PuTTY Configura

Categaory:

= Terminal

- Keyboard
- Bell

- Features
= Window

- Appearance
- Behaviour
- Translation
- Selection
- Colours

= Connection

.. Data

- Proxy
BH-S5H

- Senal

- Telnet

- Rlogin

- SUPDLP

About

Help

Options controling local senal lines

Select a senal line

Serial line to connect to

Corfigure the seral line
Speed (baud)

Data bits

Stop bits

Parity

Flow control

>
com1 |
|9600 |
8 |
i |
Mone w
Mone w

Cpen

Cancel
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Conexion con el router por linea de comandos

Se accede al modo privilegiado del router con el siguiente comando:
USER
Router> enable Router#

Veremos el Router# como indicador de que estamos logueados en modo privilegiado
Eliminacidn del archivo de configuracion de inicio

Para eliminar la configuracion de la vram se utiliza el comando “startup-config”

USER
Router# erase startup-config Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
Continue? [confirm] [ok] Erase of nvram: complete Router#

Reinicio de Router
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